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FK-649 
 

 

 

Datenblatt FK-649  
 

 

 

 

Produktname: 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone; 

Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one; 

 

 

Synonyme: FK-649; Wärmeübertragungsflüssigkeit; Wärmeträgermedium 

 

 

CAS-NR.: 756-13-8 

 

 

Molekular Formel.: C₆F₁₂O 

 
 

 

 

 

 

Einführung 

 
Dieses Produkt ist eine klare, farblose Flüssigkeit, die für die Wärmeübertragung entwickelt wurde. 

Sie ist nicht entflammbar, thermisch stabil, nicht ozonabbauend und hat ein sehr geringes globales 

Erwärmungspotenzial. Sie trägt nicht zur Bildung von photochemischem Smog bei.  

 

Auf dieser Grundlage ist es ein nützliches Instrument, um die Verpflichtungen zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen zu erfüllen. 

 

 

Der niedrige Siedepunkt, der weite Flüssigkeitsbereich und die niedrige Viskosität dieses Produkts machen es 

ideal für die Elektronikkühlung (Single or Dual Phase) 

Es mildert wirksam die Aggressivität von Lösungsmitteln und ist nützlich, um die Entflammbarkeit von 

Mischungen zu reduzieren. Die chemische und thermische Stabilität von diesem Produkt eignet sich gut für die 

Verwendung als Reaktionsmedium. 

 

 

FK-649 enthält Fluor; Verkauf und Anwendung erfolgt nur für professionelle, gewerbliche Nutzer!  

Nicht für den Privatgebrauch bestimmt!  

FK-649 ist ein PFAS-Material.  
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FK-649 
 

Typische physikalische Eigenschaften  
 

Aussehen       Klare, farblose Flüssigkeit 

 

Siedepunkt      49°C 

Stockpunkt      -108°C 

Kritische Temperatur     169°C 

Kritischer Druck      1,88 Mpa 

Dampfdruck (kPa)      40 kPa 

Dichte der Flüssigkeit     1,6 g/ml. (25°C) 

Absolute Viskosität      0,64 cP  

Durchschlagsfestigkeit (2,5mm)    >40kV  

Oberflächenspannung     10,5 mN/m 

Kinematische Viskosität (25°C)    0,4 cSt (25°C) 

Spezifische Wärmekapazität     1.013 J/g*K 

Verdampfungswärme     88 kJ/kg 

Ausdehnungskoeffizient     0,0018K⁻¹ 

 

Thermische Leitfähigkeit     0,059 W/m.K 

Dielektrizitätskonstante bei 1kHz    1.8 

Spezifischer Widerstand     >1*10¹⁵ Ω*mm 

 

 

 

Umwelteigenschaften 
Ozonabbaupotential (ODP)    0 

Erderwärmungspotential (GWP)     1 

Atmosphärische Lebensdauer     0,014 Jahre 

Flammpunkt       Keinen 

Entflammbarkeitsbereich in der Luft   Keinen 

Kennzeichnung      Kein Gefahrstoff 

Gefährlichkeit      Bei typischer Anwendung für den Menschen nicht giftig  
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FK-649 
Wärmeübertragung 
 

FK-649 Engineered ist eine effektive Wärmeübertragungsflüssigkeit mit einem Siedepunkt von 49ºC. Sie wird in 

der Wärmeübertragung vor allem dort eingesetzt, wo Nichtentflammbarkeit oder Umweltfaktoren eine Rolle 

spielen. 

 

In Wärmeübertragungsanwendungen bietet es: 

 

• Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften   

• Nicht entflammbar 

• Breites Flüssigkeitsangebot  

• Niedriges Treibhauspotenzial (GWP) 

• Gute Materialverträglichkeit  

• Null Ozonabbaupotenzial (ODP) 

• Geringe Toxizität 

 

 

 

 

Für Wärmeübertragungsanwendungen ist es aufgrund seiner günstigen Umwelt-, Gesundheits- und 

Sicherheitseigenschaften eine langfristige nachhaltige Lösung, die dazu beiträgt, die Zuverlässigkeit zu 

verbessern, Umweltbelange zu berücksichtigen und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren. 

 

 

 

Einsatzbereiche 
 

Organischer Rankine-Kreislauf 

- Diesel-Motoren 

- Stromerzeuger 

- Geothermische Anwendungen 

- Solaranwendungen 

 

Elektronik-Kühlung (ein- oder zweiphasig) 

- Leistungselektronik wie IGBTs oder Wechselrichter 

- Transformatoren und andere Geräte (SF6-Ersatz) 

 

Kühlung von Computern/Rechenzentren 

 

 

 

Sicherheit und Handhabung 
 

Lesen und befolgen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisungen die auf dem 

Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt enthalten sind, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Es ist nicht 

entflammbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen thermischen Abbau und Hydrolyse bei der Lagerung und 

während des Gebrauchs. Empfohlene Handhabungsverfahren sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben. 

 

 

 

Bei Fragen zum Material und dessen Verarbeitung wenden Sie sich bitte an:  

Puretecs GmbH 

Tel.: +49 7021 8608838    info@puretecs.de 
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